Denna detalj ar gjord for att underlatta jobbet for arkitekter, konstruktorer och montérer nér Isodran produkter anvands.

Innan detaljen anvands, var vanlig och kontrollera att Ni har den nyaste versionen pa www.isodran.se/

ANSLUTNING ISODRAN-SKIVA UNDER MARK

MARKLUTNING, MIN. 1:20
MIN. 1,0 M FRAN HUSLIV

TACKLIST

30-40 MM

e 1

REMSA AV FILTERDUK
FASTS BAKOM TACKLIST.
MIN. OVERHANG 200 MM
MAX. OVERHANG 300 MM

GRUNDMUR

FILTERDUK
(FAR EJ SATTAS
FAST | TACKLISTEN)

TATNING MED
SILIKON ELLER LIKVARDIGT

SPIKPLUGG, ¢ 150 MM

ISODRAN-SKIVA

FOR ARBETSUTFORANDE, SE ARBETSINSTRUKTION.

OVERGANG TILL PUTSAD ISOLERING OVAN MARK

PUTS

MARKLUTNING, MIN. 1:20
MIN. 1,0 M FRAN HUSLIV

30-40 MM |

REMSA AV FILTERDUK
FASTS BAKOM PUTS
ELLER ISOLERING.

MIN. OVERHANG 200 MM
MAX. OVERHANG 300 MM

1 a1

|

|
GRUNDMUR

|

FILTERDUK
(FAR EJ SATTAS
FAST | TACKLISTEN)

! I i

CELLPLAST EPS
ELLER XPS

L pPLUGG GENOM DUKEN,
' C150 MM

ISODRAN-SKIVA

FOR ARBETSUTFORANDE, SE ARBETSINSTRUKTION.

OBS!! Standard principdetal;

Andringar till specifika projekt sker p& eget ansvar
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