Denna detalj ar gjord for att underlatta jobbet for arkitekter, konstruktdrer och montérer nar Isodran produkter anvands.

Innan detaljen anvands, var vanlig och kontrollera att Ni har den nyaste versionen pa www.isodran.se/

ARKLUTNING, M 120
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ISODRAN-SKIVA
t=100-200 MM

FILTERDUK TERMISK/NALFILTAD,

MIN 130g/m2 - SKARVAR LAGGS
OMLOTT MIN. 250 MM

ATERFYLLNING, MAX.
STENSTORLEK, 100 MM

CEMENTBRUKSAVJAMNING

TATSKIK] AV ALDERBESTANDIG
PLASTFOMIE, MIN 0,2 MM

N

FORESKRIFTER
SE RITNING F001

TACKLIST ENLIGT RITNING K-13

TJOCKLEK OCH TRYCKHALLFASTHET
PA ISODRAN-SKIVAN VALJS MED
HANSYN TILL BEHOV AV
VARMEISOLERING SAMT AKTUELLT

JORDTRYCK.
SE VIDARE WWW.ISODRAN.SE

PLASTFOLIE VIKS UPP MIN. 100 MM

RENOVERING/NYPRODUKTION
AV GOLV, SEFLIK 6

100

166606666 6606.566 0

MAKADAM 8/12, 8/16

DRANERING

FOR ARBETSUTFOGRANDE, SE ARBETSINSTRUKTION.

OBS!! Standard principdetal;
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