Denna detalj ar gjord for att underlatta jobbet for arkitekter, konstruktorer och montérer nar Isodran produkter anvands.

Innan detaljen anvands, var vanlig och kontrollera att Ni har den nyaste versionen pa www.isodran.se/

FORUTSATTNINGAR

NORMER
BBR 2002, BKR 2003
BBKOL

SAKERHETSKLASS: 1
LIVSLANGDSKLASS: 50

LASTER
ANGIVNA LASTER AR | BROTTGRANSTILLSTAND.

LANGTIDSLAST RAKNAS SOM 70% AV
BROTTSLASTEN.

FORESKRIFTER

BETONG
BTG C25/30, VCT 0,55
EXPONERINGSKLASS: XC1

TACKSKICKT: MOT CELLPLAST MIN: 30 MM
MOT OVERKANT MIN: 20 MM
OVRIGT MIN: 25 MM

ARMERING

B500B, Nps500

SKARVLANGD NAT MIN 220 MM MELLAN
YTTERSTA TVARSTANGERA.

PACKNING
PACKNING UNDER KANT- OCH GRUNDBALKAR

UTFORS ENL. MarkAMA

RADONSKYDD
VID RADONFARLIG MARK: SE ANVISNINGAR |

BYGGFORSKNINGSRADETS “RADONBOKEN".
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